	MODULO RICHIESTA PROVE
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	Spazio riservato al Laboratorio:

Verbale di Accettazione N. ________ del ____________


	Spett.le Laboratorio TECNOCONTROLLI S.r.l.

Via Marzocchi n° 27 – 40012
 Calderara di Reno (BO)

Tel- 051/6388668; Fax 051/4173254

E-mail  info@tecnocontrolli.it   PEC:tecnocontrollisrl@pec.it



OGGETTO   Richiesta esecuzione prove su FRP/FRCM/ CRM per i controlli di accettazione in cantiere secondo quanto prescritto dal D.M. 14/01/2018 e dalla Linea guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati.
Il presente modulo dev’essere compilato in ogni campo, sottoscritto dal D.L. e dal committente/intestatario della fattura e deve accompagnare in originale il materiale da sottoporre a prova.

in caso di trasmissione telematica può essere accettato se inviato tramite PEC del D.L. o altra figura titolata (collaudatore, RUP, CTU) all’indirizzo PEC del laboratorio: tecnocontrollisrl@pec.it
In tal caso, oltre alla richiesta, sarà “conservata (in formato elettronico o cartaceo) anche la mail di trasmissione, dalla quale sia possibile rilevare con certezza l’identità del mittente.

	DESCRIZIONE OPERA
	

	Indirizzo
	
	Comune
	


	PROPRIETA’:
	

	indirizzo
	

	comune
	

	Tel.
	

	e-mail
	

	C.F./P.IVA
	

	IMPRESA:
	

	indirizzo
	

	comune
	

	Tel.
	

	e-mail
	

	C.F./P.IVA
	


	DIRETTORE DEI LAVORI
	
	Iscrizione albo di 
	
	n.
	

	Indirizzo
	
	Comune
	

	E-mail
	
	PEC
	
	Tel.
	

	CIG
	
	CUP
	


	COMMITTENTE DELLE PROVE
	 FORMCHECKBOX 
 PROPRIETA’ (*)
	 FORMCHECKBOX 
 IMPRESA (**)
	 FORMCHECKBOX 
 DIRETTORE DEI LAVORI (***)


Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, invia a codesto laboratorio i campioni prelevati dal cantiere sopra indicato e di seguito elencati, chiedendo per essi l’esecuzione delle prove e la relativa certificazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
	Campioni da sottoporre a prove di trazione:
	□ FRP

	
	□ FRCM

	
	□ CMR


Campioni da sottoporre a prove di trazione

	n°

campioni
	Marchio identificativo
campione
	Fornitore sistema FRP/CRM/FRCM
	Verbale di prelievo
	Dimensione del campione
	N. strati
	Data di confezionamento del campione
	Denominazione e descrizione del sistema di rinforzo
	Classe
	Destinazione del prodotto

	
	
	
	n°
	del
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Documenti allegati:

	· C.V.T.
SI’    FORMCHECKBOX 








NO   FORMCHECKBOX 

(compilare tabella sottostante)
	· SCHEDA TECNICA

SI’    FORMCHECKBOX 





NO   FORMCHECKBOX 



(da compilare se non si allega il C.V.T. - per FRP-CRM-FRCM)
	Denominazione del sistema
	Caratteristiche geometriche e fisiche
	Proprietà meccaniche minime della classe del FRP
	Proprietà meccaniche del materiale qualificato (riportate nel C.V.T.)

	n° C.V.T.
	Data rilascio
	Classe del materiale
	Grammatura nominale del tessuto [g/m2]
	Densità nominale delle fibre [g/cm3]
	Modulo elastico (Ef) [Gpa]
	Resistenza a trazione (σf) [Mpa]
	Modulo elastico (Ef) [Gpa]
	Resistenza a trazione (σf) [Mpa]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Campioni di Resina da sottoporre a prova per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa (per sistemi preformati FRP-CRM)

	n°

campione
	Sigla

campione
	Produttore della resina
	Verbale di prelievo
	Dimensione del campione
	Data di confezionamento del campione
	Data di prelievo
	Tipo di prova

	
	
	
	n°
	del
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Campioni di malta cementizia da sottoporre a prove di compressione/flessione (per CRM)

	n°

Cubetti
	Sigla

campioni
	Posizione in opera
	Verbale di prelievo
	Dimensione provini
	Rck/ Classe
	Data getto

	
	
	
	n°
	del
	
	
	

	
	
	
	
	
	[ ] 4x4x16

[ ] 10x10x10
	
	

	
	
	
	
	
	[ ] 4x4x16

[ ] 10x10x10
	
	

	
	
	
	
	
	[ ] 4x4x16

[ ] 10x10x10
	
	


Campioni di malta cementizia per la determinazione del modulo elastico a compressione (per CRM)
	n°

Cubetti
	Sigla

campioni
	Posizione in opera
	Verbale di prelievo
	Dimensione provini
	Rck/ Classe
	Data getto

	
	
	
	n°
	del
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


I certificati dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori, previa regolarizzazione amministrativa da parte dell'intestatario della fattura.
	La fattura dovrà essere intestata al COMMITTENTE DELLE PROVE
	
	sdi
	

	Indirizzo
	
	Comune
	

	P.IVA
	
	Cod.Fisc.
	
	Tel.
	
	PEC
	


Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003.
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INTESTATARIO DELLA FATTURA

     (Timbro e Firma)
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DIRETTORE DEI LAVORI

     (Timbro e Firma)


	CAMPIONI CONSEGNATI AL LABORATORIO DA:
	In data:

	Ruolo/Mansione:
	Firma:


	PROSPETTO RICHIESTA PROVE AI SENSI DELLA “LINEA GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI COMPOSITI FIBRORINFORZATI A MATRICE POLIMERICA (FRP) DA UTILIZZARSI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI COSTRUZIONI ESISTENTI”

	Sistema
	Tipo di sistema frp
	Campionamento
	Prove minime richieste

	FRP
	Sistemi impregnati in situ
	Composito frp: n.6 campioni per ciascun tipo sistema di rinforzo da installare. I campioni devono essere confezionati con il massimo numero di strati previsti nell’intervento da realizzare.
	N.6 per la determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico

	
	
	Resina: n.1 campione per ogni tipologia di resina utilizzata in cantiere.
	N.3 per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa

	
	Sistemi preformati
	Composito frp: 3 campioni per ciascun tipo di lamina utilizzata nel sistema di rinforzo da installare, dal lotto di spedizione ricevuto.
	N.3 per la determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico

	
	
	Resina: n.1 campione per ogni tipologia di resina utilizzata in cantiere.
	N.3 per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa


Prescrizioni Linea Guida FRP

I controlli di accettazione in cantiere:

- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori;

- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali;

- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali.

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti ciascun lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto.

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marchiatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma

europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione alla normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile.
Il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

	PROSPETTO RICHIESTA PROVE AI SENSI DELLA “LINEA GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI COMPOSITI FIBRORINFORZATI A MATRICE INORGANICA (FRCM) DA UTILIZZARSI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI COSTRUZIONI ESISTENTI”

	Sistema
	Campionamento
	Prove minime richieste

	FRCM
	Composito frcm: n.6 campioni per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo).
	N.6 per la determinazione della tensione di rottura


Prescrizioni Linea Guida FRCM
I controlli di accettazione in cantiere:

- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori;

- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali;

- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali.

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti ciascun lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto.

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marchiatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma

europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione alla normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile.
Il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
	PROSPETTO RICHIESTA PROVE AI SENSI DELLA “LINEA GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEI SISTEMI A RETE PREFORMATA IN MATERIALI COMPOSITI FIBRORINFORZATI A MATRICE POLIMERICA DA UTILIZZARSI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI COSTRUZIONI ESISTENTI CON LA TECNICA DELL’INTONACO ARMATO CRM (COMPOSITE REINFORCED MORTAR)”

	Sistema
	Campionamento
	Componenti del sistema
	Prove minime richieste

	CRM
	N.3 campioni per ognuno dei componenti dei sistemi di rinforzo da installare, tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della

grammatura del rinforzo) e delle eventuali diverse caratteristiche delle reti nelle due direzioni.
	N.3 Reti
	N.3 per la determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico

	
	
	N.3 Elementi d’angolo (se utilizzati in cantiere)
	N.3 per la determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico

	
	
	N.3 Connettori (elementi di connessione)
	N.3 per la determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico e deformazione a rottura

	
	N.2 due provini di malta per ogni lotto di

Spedizione.
	Malta
	N.2 prove per la verifica delle caratteristiche dichiarate dal fabbricante e richiamate nel Manuale di installazione (resistenza a trazione, resistenza a compressione e modulo elastico a compressione).


Prescrizioni Linea Guida CRM

I controlli di accettazione in cantiere:

- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori;

- devono essere campionati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione in riferimento al lotto di produzione e devono riguardare tutti i componenti del Sistema CRM oggetto di fornitura.

La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni di rete e di legante prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio

non possono assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Si ricorda infine che il laboratorio non può:

· Accettare richieste prove non in originale, salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC;

· Accettare campioni privi del contrassegno che è riportato sulla richiesta;

· Accettare campioni non accompagnati dalla richiesta;

· Certificare prove le cui richieste non siano regolarmente sottoscritte dal Direttore dei Lavori: in tali casi il laboratorio emette rapporto di prova, precisando che tale rapporto di prova non è valido ai fini della L. 1086/71.
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